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STATUS ECO  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

  

 

   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Το STATUS ECO είναι ένα οικολογικό, υψηλής 

ποιότητας, πλαστικό χρώμα ιδανικό για εσωτερικούς 

χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη 

και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται  

 

  

θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη 

απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι μία πλούσια ματ επιφάνεια, 

που αντέχει στο πλύσιμο διατηρώντας την όμορφη εμφάνισή 

της για πολύ καιρό. 

 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    

  

 Κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή  σε όλες της 

συνήθεις οικοδομικές  επιφάνειες όπως τοίχοι, 

σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά κ.ά. 

 

  

 Εφαρμόζεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία σε 

επιφάνειες ξύλου. 

 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

  

 Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες. 

 Διαθέτει σήμανση ECO. 

 Άοσμο  
 Δεν περιέχει αμμωνία. 

  Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών. 

 Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 

  

 Ανθεκτικό στο πλύσιμο. 

 Άριστη καλυπτικότητα. 

 Υψηλή αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης 

 Κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών, παιδικών 

δωματίων, σχολείων, νοσοκομείων. 

 Εξαιρετική εργασιμότητα 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ    

  

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, 

γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την 

εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή 

ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται 

στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον Status 100% Ακρυλικό 

Στόκο και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και 

ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, 

 

  

χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση 

Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο 

πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. 

Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS 

AΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, ή STATUS DUR ΝΕΡΟΥ. Αν 

πρόκειται για φρέσκο σοβά, ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε 

να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. 

 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη 

χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια 

χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2–3 

ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά 

το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 

μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά 

κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί 

αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην 

 

  

πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από την βαφή Σε 

νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά 

την πάροδο 30-40 ημερών. 

Οι STATUS ECO βάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος 

χρωματισμού STATUS και δεν πρέπει να εφαρμόζονται 

χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών STATUS. Δεν 

προτείνονται πολύ σκούρες αποχρώσεις σε ματ χρώματα που 

υπόκεινται σε συχνά πλυσίματα. 
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 ΣΕΓΝΩΜΑ  ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ  

  

Σηεγλώλεη ζε 1-2 ώξεο, ηόζν ώζηε λα κε ιεξώλεη ζηελ 

αθή.  Πιήξε αληνρή ζην πιύζηκν κεηά από 4 εβδνκάδεο. 

  

Επαλαβάθεηαη κεηά από 2-3 ώξεο, Οη ρξόλνη ζηεγλώκαηνο 

αλαθέξνληαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (25ºC, 

60% πγξαζία). Τπρόλ δηαθνξέο ζηε ζεξκνθξαζία θαη 

πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηνπο 

παξαπάλω ρξόλνπο. 

 

 ΑΠΟΥΡΩΕΙ  ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

  

Δηαηίζεηαη ζε ιεπθό θαη ζε ρηιηάδεο απνρξώζεηο από ην 

ζύζηεκα ρξωκαηηζκνύ STATUS. 

 

 
12-15 m²/lt, αλάινγα κε ηελ πθή θαη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα 

ηεο επηθάλεηαο. 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

  

Πηλέιν, ξνιό, ή πηζηόιη airless. 

 

  

Ακέζωο κεηά ηελ ρξήζε ζηξαγγίδνπκε θαιά ην ρξώκα κέζα 

ζην θνπηί θαη θαζαξίδνπκε όια ηα εξγαιεία κε δεζηό λεξό 

θαη ζαπνύλη. Μελ αδεηάδεηε ηα πγξά πιύζεο ζηνλ πδξνθόξν 

νξίδνληα. 

 

 

 ΤΚΕΤΑΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ  

  

Δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ηωλ 0,75 lt, 3 lt, 10 lt. 

  

Σηελ αξρηθή, ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία, ζε μεξό 

πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ  +5°C θαη +35°C γηα 

12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγωγήο. 

 

 

 ΠΣΗΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΕΝΩΕΙ (ΠΟΕ)  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

  

 Μέγηζηε επηηξεπόκελε πεξηεθηηθόηεηα ζε ΠΟΕ 

(Οδεγία 2004/42/ΕΚ) γηα ηελ θαηεγνξία πξνϊόληνο 

Α/α «Μαη εζωηεξηθώλ ηνίρωλ & νξνθώλ 

(ζηηιπλόηεηα ≤ 25@60°)», Τύπνο Υ, ΦΑΣΗ ΙΙ : 

15 gr/lt 

 Μέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα Π.Ο.Ε πξνϊόληνο έηνηκνπ 

πξνο ρξήζε : 13 gr/lt 

 

 

 

 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο απνδόζεθε ην νηθνινγηθό ζήκα ζε απηό ην πξνϊόλ 

ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΕ: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Με βάθεηε ζε ζεξκνθξαζίεο θάηω από 10ºC ή πξηλ από 

βξνρή. Καηά ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη ε επηθάλεηα λα 

κελ έξρεηαη ζε απεπζείαο έθζεζε κε ηελ ειηαθή  

  

αθηηλνβνιία. Αληίμνεο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα, ή ιίγν 

κεηά ηελ εθαξκνγή, ελδέρεηαη λα αιινηώζνπλ ηηο ηειηθέο 

ηδηόηεηεο ηνπ πξνϊόληνο. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηειηθή ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο Thrakon βαζίδνληαη 
ζηε κέρξη ηνπ παξόληνο ηερλνγλωζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα ηα πξνϊόληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθόζνλ απηά απνζεθεύνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 
εθαξκόδνληαη ζύκθωλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon. Λόγω ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ από εκάο ηωλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζην εξγνηάμην αιιά θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνϊόληνο, ε Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό αιιά θαη 
δε θέξεη θακηά λνκηθή επζύλε ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηηο αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ, ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο 
παξερόκελεο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο. Οη ρξήζηεο ηωλ πξνϊόληωλ ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ  πξνϊόληωλ γηα ηελ εθάζηνηε 
εθαξκνγή θαη ζθνπηκόηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηεο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο ρωξίο πξνεγνύκελε ελεκέξωζε. Όιεο νη 
παξαγγειίεο γίλνληαη δεθηέο κόλν ύζηεξα από ηελ απνδνρή ηωλ παξαπάλω αιιά θαη ππό ηνπο εθάζηνηε όξνπο ηεο Εκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Εηαηξείαο. Η έθδνζε 
ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε. 
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 Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση B-01/04/2016 

STATUS ECO  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
 
 

 

 

 

 

   

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ    

  

Για πληροφορίες  σχετικά με την ασφαλή χρήση, την 

αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος  διαβάστε της 

πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο 

πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο 

Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση 

στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των  
 

  

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 

απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική 

αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των 

αποβλήτων. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777 
 

 

  

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ 

 

Πυκνότητα 

(20ºC) 

Λευκό και βάσεις P,D 
(g/ml) EN ISO 2811.01-02 

1,45 ± 0,05 

Βάση TR 1,32 ± 0,05 

 Ιξώδες (cps) Brookfield 10.000-20.000  

 pH  ISO 976-96 8-8,7 

 Στιλπνότητα (60º)  EN ISO 2813-99 < 4  

 Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο (ΚΛΑΣΗ) EN ISO 11998-02 1 

 
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV (1000h) (°C) ISO 11507-97 

Δεν παρατηρείται 

αλλοίωση του φιλμ 

 Αραίωση με νερό (% κ.ο.) - 5-10 

     

 Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23
0
C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο 

όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος. 
. 
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